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スターエム情報をカラーで見たいお客様はメール受信をお勧めいたします。

 1/25　
　情報

スターエム情報をＦＡＸ受信からメール受信に変更をご希望される方は、御社名、ＦＡＸ番号、メールアドレスを右記アドレスまでご連絡下さい。アドレス：gimune@sonap.com

  FAX 0 7 9 4 － 8 3 － 0 3 7 3お問い合わせは、スターエム　まで

ビスのネジ頭つぶれた～
　　　　でも、だいじょうぶ

お仕事をしていると、ビス締め作業することって非常に多いと思います。途中で、ビスの頭がなめてしまうと仕事
がスムーズに進まない。

そこで！！

NO.5050　なめたビス抜き
作業はカンタン！！ビスの真ん中に下穴を開けて、専用ビットで抜きとります。

他メーカー様の製品もありますが、使い方がさまざまです。
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①下穴ドリル
で穴を深めに
あける

②ネジ部（両端使用可能）
を下穴の中に入れ、インパ
クトドライバを逆回転でま
わす

③抜き穴に再度
ビス打ちする

《　使用例　》

なめたビスを抜き取って、同じ箇所にビス締めできます

弊社の使用方法は、インパクトドライバを正転で下穴をあけ、

専用ビットに取り換えて逆回転でビスを抜き取ります。

セットは、こんなに入ってます。

サイズは、2種類

1.5mmセット　　　M2.5-3

2.0ｍｍセット　　　M4-5

適用サイズ　　　目安ネジ径 ドライバービット　＃2で
使ってるので、
2.0mmセットでOKね。


